HOJA DE DATOS

Motor Trifasico de Induccion - Rotor de Jaula

Cliente

Linea del producto  : W22 Cadigo del 12860480
producto :
Catalog # : 00218ET3EM145TW
Carcasa 1 143/5T Tiempo de rotor bloqueado : 18s (frio) 10s (caliente)
Potencia 12 HP (1.5 kW) Elevacién de temperatura 180K
Polos 14 Régimen de servicio : Cont.(S1)
Frecuencia 160 Hz Temperatura ambiente :-20°C hasta +40°C
Tension nominal :230/460 V Altitud 21000 m
Corriente nominal :5.58/2.79 A Grado de proteccion 1 IP55
Corriente de arranque :46.3/23.2 A Método de refrigeracion :1C411 - TEFC
Ip/In 1 8.3x(Caéd. L) Forma constructiva :F-1
Corriente en vacio :3.26/1.63 A Sentido de giro* : Ambos
Rotacion nominal : 1750 rpm Nivel de ruido? :51.0dB(A)
Resbalamiento :2.78 % Método de Arranque : Partida directa
Torque nominal :6.00 ft.lb Masa aproximada® :50.01b
Torque de arranque 1270 %
Torque maximo 1320 %
Clase de aislamiento :F
Factor de servicio :1.25
Momento de inercia (J) :0.1561 sq.ft.lb
Categoria 'B
Potencia 50% 75% 100% Fuerzas en la fundacion
Rendimiento (%) 85.584.0 86.584.2 86.584.5 Traccién maxima 1158 b
82.081.4 83.583.1 84.584.1
85.584.0 84.084.0 82.584.0
84.0 84.0 84.0
Cos ® 0.57 0.55 0.70 0.69 0.78 0.77 Compresion maxima 1208 Ib
0.50 0.47 0.64 0.61 0.73 0.71
0.66 0.62 0.78 0.74 0.83 0.80
0.60 0.72 0.79
Pérdidas en puntos de funcionamiento estandar (velocidad; par), en porcentaje de la potencia nominal
g; (8’2j1’8) 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
53 (EJ 251 0)) 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
. pa (0’ 9_6 ;_)) 121 121 121 121 121 12.1 121
Pérdidas (%) 55 (0’5j0’5) 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4
55 (0 50 ’25) 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
( P7 ’ 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
(0,25:0,25) 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Delantero Trasero
Tipo de cojinete 6205 27 6204 27
Sello V'Ring V'Ring
Intervalo de lubricacion - -
Cantidad de lubricante - -
Tipo de lubricante Mobil Polyrex EM
Rev. Resumen de los cambios Ejecutado Verificado Fecha
Ejecutor
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Punta del eje delantera HYBRISUSER 00
Certificacion Nom-Ance 0.187 0.187 No MODIFICACION| LOC RESUMEN DE MODIFICACIONES EJECUTADO | VERIFICADO | LIBERADO FECHA | VER
Color RAL 5009 0771 EJEC. HYBRISUSER MOTOR TRIF. W22 NEMA PREM. EFF. PREVI EW
Plan de pintura 207A A VERIF. 6 @ CARCASA 143/5T IP55 TEFC
Forma constructiva NEMA F-1 83;‘5@ LIBER. WDD ‘ 00
Forma constructiva B3R(D) ' FECHA LB. WMO Jaragua do Sul Ingeniera del Producto HOJA 1/ 1

Propiedad de WEG. Reproduccion prohibida sin previa autorizacion.
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